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Tweeter de cúpula macia Cerotar com Hexis 
Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 53-25.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 160W
Dimensões: L 205 x A 370 x P 325 mm
Peso: 10,3Kg

Tweeter de cúpula macia Cerotar com Hexis  
2x Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm 
Resposta em frequência: 44-25.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 180W
Dimensões: L 267 x A 946 x P 335 mm
Peso: 15,5 Kg

Série EMIT High-end acessível. Qualidade de som Dynaudio

EMIT 30 COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE
2,5 VIAS

EMIT 20 MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX  
DE 2 VIAS

www.smartaudio.pt

Tweeter de cúpula macia Cerotar com Hexis 
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm  
Resposta em frequência: 64-25.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 85 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 150W
Dimensões: L 170 x A 290 x P 284 mm
Peso: 6,4 Kg

EMIT 10 MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIAS

P. TABELA
PVPR

1.219,51 € 
1.500,00 €

/PAR

P. TABELA
PVPR

 772,36 € 
950,00 €

/PAR

P. TABELA
PVPR

 593,50 €
730,00 €

/PAR

Acabamento
Preto 5706937923034

5706937923027
5706937923041Nogueira

Branco 

EAN

Acabamento EAN
Preto 5706937923065

5706937923058
5706937923072Nogueira

Branco 

Acabamento EAN
Preto 5706937923096

5706937923089
5706937923102Nogueira

Branco 

https://www.facebook.com/smartaudio.pt
https://www.instagram.com/smartaudio.pt/
https://twitter.com/smartaudiopt
https://www.youtube.com/user/canalsmartaudio
https://smartaudio.pt/
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 552,85 € 
680,00 €

/UNID

Última reencarnação de um clássico Dynaudio Série EMIT

Tweeter de cúpula macia Cerotar com Hexis 
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm 
Resposta em frequência: 53-25.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 180W
Dimensões: L 550 x A 170 x P 284 mm
Peso: 11 Kg

COLUNA CENTRAL BAIXO-REFLEX DE 
2,5 VIASEMIT 25C 

P. TABELA
PVPR

5706937923157

5706937923164
5706937923140

Preto

Nogueira
Branco

Acabamento EAN

www.smartaudio.pt

Tweeter de cúpula macia Cerotar com Hexis 
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15cm 
2x Cone de graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18cm
Resposta em frequência: 33-25.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 240W
Dimensões: L 302 x A 1186 x P 376 mm
Peso: 25,9 Kg

P. TABELA
PVPR

1.626,02 €
2.000,00 €

/PAR.

EMIT 50 COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
3 VIAS

Acabamento EAN
Preto 5706937923126

5706937923119
5706937923133Nogueira

Branco 

https://www.facebook.com/smartaudio.pt
https://www.instagram.com/smartaudio.pt/
https://twitter.com/smartaudiopt
https://www.youtube.com/user/canalsmartaudio
https://smartaudio.pt/
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Série EVOKE  Entretenimento a sério. Qualidade de som Dynaudio

Tweeter  28mm de cúpula macia Cerotar com Hexis
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm
Resposta em frequência: 47-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 84 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 160W
Dimensões: L 180 x A 315 x P 277 mm
Peso: 6,7 Kg

MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIASEVOKE 10 
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P. TABELA
PVPR

1.219,51 €
1.500,00 €

/PAR

Preto Lq
Acabamento

5706937071766
5706937071773
5706937071018Nogueira

Branco Lq 

EAN

5706937071049Blond Wood 

Tweeter  28mm de cúpula macia Cerotar com Hexis
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm 
Resposta em frequência: 40-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 180W
Dimensões: L 215 x A 380 x P 317 mm
Peso: 9,9Kg

MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIASEVOKE 20 

P. TABELA
PVPR

 1.747,97 € 
2.150,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Lq 5706937072763

5706937072770
5706937072015Nogueira

Branco Lq 

5706937072046Blond Wood 

Tweeter  28mm de cúpula macia Cerotar com Hexis 
2x Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm  
Resposta em frequência: 40-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 88 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 200W
Dimensões: L 268 x A 920 x P 342 mm
Peso: 15,5 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX 
DE 2,5 VIASEVOKE 30 

P. TABELA
PVPR

2.845,53 € 
3.500,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Lq 5706937073760

5706937073777
5706937073012Nogueira

Branco Lq  

5706937073043Blond Wood 
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https://smartaudio.pt/marcas/dynaudio/
https://www.facebook.com/smartaudio.pt
https://www.instagram.com/smartaudio.pt/
https://twitter.com/smartaudiopt
https://www.youtube.com/user/canalsmartaudio
https://smartaudio.pt/


Entretenimento a sério. Qualidade de som Dynaudio Série EVOKE
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Tweeter  28mm de cúpula macia Cerotar com Hexis
2x Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm   
Resposta em frequência: 53-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 88 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 200W
Dimensões: L 600 x A 180 x P 277 mm
Peso: 11,8 Kg

EVOKE 25C COLUNA CENTRAL BAIXO-REFLEX 
DE 2,5 VIAS

P. TABELA
PVPR

1.056,91 € 
1.300,00 €

/UNID

Acabamento
Preto Lq 5706937074767

5706937074774
5706937074019Nogueira

Branco Lq  

5706937074040Blond Wood 

EAN

Tweeter  28mm de cúpula macia Cerotar com Hexis
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 35-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 260W
Dimensões: L 305 x A 1162 x P 373 mm
Peso: 26,9 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX 
DE 3 VIASEVOKE 50 

P. TABELA
PVPR

3.902,44 € 
4.800,00 €

/PAR

Acabamento
Preto Lq 5706937075764

5706937075771
5706937075016Nogueira

Branco Lq  

5706937075047Blond Wood 

EAN
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SPECIAL FORTY  
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Tweeter 28mm Esotar Forty      
Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 17 cm    
Resposta em frequência: 41-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 200W
Dimensões: L 198 x A 360 x P 322 mm
Peso: 8,1Kg

SPECIAL FORTY MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIAS

P. TABELA
PVPR

 2.560,98 €
3.150,00 €

/PAR

 Tecnologia de topo num design clássico. Qualidade de som Dynaudio

Ebony
Wave Gloss

Acabamento

5706937265691

EAN

Black Vine Gloss 5706937265615

www.smartaudio.pt
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6.504,07 € 
8.000,00 €

Tweeter  28mm Esotar 2i      
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm  
Resposta em frequência: 32-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 300W
Dimensões: L 300 x A 1169 x P 403 mm
Peso: 31,4 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
2,5 VIASCONTOUR 30i 

P. TABELA
PVPR

Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 39-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 180W
Dimensões: L 215 x A 440 x P 396 mm
Peso: 14Kg

P. TABELA
PVPR

4.065,04 €
5.000,00 €

/PAR

CONTOUR 20i MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIAS

Atenção aos detalhes. Qualidade de som Dynaudio Série CONTOUR i 

Acabamento
Preto Lq 5706937923126

5706937720015Nogueira 

EAN

5706937730762
5706937730014

Preto Lq
Nogueira

Acabamento EAN

8.130,08 € 
10.000,00 €

Tweeter  28mm Esotar 2i     
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 23 cm
Resposta em frequência: 28-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 88 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 390W
Dimensões: L 343 x A 1359 x P 454 mm
Peso: 54,3 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
3 VIASCONTOUR 60i 

P. TABELA
PVPR

5706937760769
5706937760011

Preto Lq
Nogueira

Acabamento EAN

2.845,53 € 
3.500,00 €

Tweeter  28mm Esotar 2i      
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 35-23.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 300W
Dimensões: L 750 x A 250 x P 396 mm
Peso: 24 Kg

COLUNA CENTRAL BAIXO-REFLEX DE 
2,5 VIASCONTOUR 25Ci  

P. TABELA
PVPR

5706937725768
5706937725010

Preto Lq
Nogueira

Acabamento EAN

/PAR

/PAR

/UNID

www.smartaudio.pt
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Série FOCUS  Sistema de som completo sem fios. Qualidade de som Dynaudio
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Tweeter  28mm de cúpula macia      
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm  
Amplificação: 2x 110W Tweeter; 4x 280W Woofer
Resposta em frequência: 30-22.000 Hz, +/- 3 dB
Entradas analógicas: 2 RCA
Entradas digitais: RCA e Ótica
Saídas: RCA analógica SUB; RCA Digital entre colunas; Trigger
WiSA: Ligação sem fios entre colunas (24/96kHz)
Rede: Wi-Fi; Ethernet e Bluetooth
Dimensões: L 268 x A 947 x P 342 mm
Peso:16,2Kg

Tweeter  28mm de cúpula macia     
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm 
Amplificação: 2x 110W Tweeter; 4x 280W Woofer
Resposta em frequência: 20-22.000 Hz, +/- 3 dB
Entradas analógicas: 2 RCA
Entradas digitais: RCA e Ótica
Saídas: RCA analógica SUB; RCA Digital entre colunas; Trigger
WiSA: Ligação sem fios entre colunas (24/96kHz)
Rede: Wi-Fi; Ethernet e Bluetooth
Dimensões: L 180 x A 315 x P 276 mm
Peso: 33,5Kg

COLUNA DE CHÃO ACTIVA DE 2,5 
VIAS SELADA

COLUNA DE CHÃO ACTIVA DE 3 
VIAS SELADA

FOCUS 30 

FOCUS 50 

Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 14 cm    
Amplificação: 2x 110W Tweeter; 2x 280W Woofer
Resposta em frequência: 43-22.000 Hz, +/- 3 dB
Entradas analógicas: 2 RCA
Entradas digitais: RCA e Ótica
Saídas: RCA analógica SUB; RCA Digital entre colunas; Trigger
WiSA: Ligação sem fios entre colunas (24/96kHz)
Rede: Wi-Fi; Ethernet e Bluetooth
Dimensões: L 180 x A 315 x P 276 mm
Peso:7,5Kg

MONITOR COMPACTO ACTIVO DE 2 
VIAS SELADOFOCUS 10  

P. TABELA
PVPR

 6.097,56 € 
7.500,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Lq 5706937924338

5706937924376
5706937924253Nogueira

Branco Lq 

P. TABELA
PVPR

8.130,08 € 
10.000,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Lq 5706937924499

5706937924536
5706937924413Nogueira

Branco Lq  

P. TABELA
PVPR

4.065,04 €
5.000,00 €

/PAR

Preto Lq
Acabamento

5706937924178
5706937924215
5706937924093Nogueira

Branco Lq 

EAN

5706937924130Blond Wood 

5706937924291Blond Wood 

5706937924451Blond Wood 

www.smartaudio.pt
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Um novo nível de audição high-end. Qualidade de som Dynaudio   Série CONFIDENCE 
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16.260,16 € 
20.000,00 €

Tweeter  28mm Esotar 3      
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm  
2x Cone de médios/graves     
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 38-22.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 88 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 350W
Dimensões: L 364 x A 1382 x P 424 mm
Peso: 44,2 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
3 VIASCONFIDENCE 30 

P. TABELA
PVPR

Acabamento

Tweeter  28mm Esotar 3      
Cone de médios/graves
em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm    
Resposta em frequência: 42-22.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 6 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 250W
Dimensões: L 223 x A 520 x P 444 mm
Peso: 15,2Kg; 27Kg com suporte
Suporte de chão dedicado incluído

P. TABELA
PVPR

8.943,09 €
11.000,00 €

/PAR

Acabamento

CONFIDENCE 20 MONITOR COMPACTO BAIXO-REFLEX 
DE 2 VIAS

Midnight HG 5706937591813
5706937591820Smoke HG  

EAN

EAN

22.764,23 € 
28.000,00 €

Tweeter  28mm Esotar 3      
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 35-22.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 400W
Dimensões: L 364 x A 1557 x P 424 mm
Peso: 49,6 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
3 VIASCONFIDENCE 50 

P. TABELA
PVPR

Acabamento EAN

34.146,34 € 
42.500,00 €

Tweeter  28mm Esotar 3      
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 29-22.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 600W
Dimensões: L 432 x A 1679 x P 517 mm
Peso: 66,2 Kg

COLUNA DE CHÃO BAIXO-REFLEX DE 
3 VIASCONFIDENCE 60 

P. TABELA
PVPR

Acabamento EAN

Ruby Wood 5706937591745
5706937591042Blond Wood  

Midnight HG 5706937592810
5706937592827Smoke HG  

Ruby Wood 5706937592742
5706937592049Blond Wood  

Midnight HG 5706937594814
5706937594821Smoke HG  

Ruby Wood 5706937594746
5706937594043Blond Wood  

Midnight HG 5706937596818
5706937596825Smoke HG  

Ruby Wood 5706937596740
5706937596047Blond Wood  

/PAR

/PAR

/PAR

www.smartaudio.pt
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   Qualidade de som Dynaudio
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Unidades: Cones de graves MSP opostos de 2x 23cm    
Entradas: 2x balanceadas XLR
Saídas: 2x balanceadas XLR
Amplificador interno: 500W
Gama de frequências: 16-230Hz, ± 3dB
Ajuste de Fase: 0°, 180°
Funcionalidade de Ligar/Desligar Automático
Dimensões: L 470 x A 333 x P 268mm
Peso: 21.5Kg

Suporte de perfil fino em alumínio para colunas monitoras de tamanho 
pequeno a médio.
Tubo para gestão de cablagem.
Altura: 617cm
Dimensões/base: 273 x 296 mm
Dimensões da base de topo: 150 x 180 mm

SUBWOOFER ATIVO DSP DE CAIXA 
SELADA

SUPORTE PARA COLUNAS MONITORAS 
de EMIT 10 a Evoke 20

SUB 6

Stand 10 

Unidades: Cone de graves MSP de 23cm     
Entradas Analógicas: 1x RCA LFE, 2x RCA Estéreo
Saídas Analógicas: 1x RCA Slave Out, 2x RCA SAT Out
Amplificador interno: 300W, 4 Ohms
Gama de frequências: 22-175Hz, ± 3dB
Ajuste de Fase: 0°, 180°
Dimensões: L 266 x A 276 x P 336mm
Peso: 10.5kg

SUBWOOFER ATIVO ULTRA COMPACTO DE 
CAIXA SELADA SUB 3  

P. TABELA
PVPR

 1.626,02 € 
2.000,00 €

/UNID

Acabamento EAN
Preto Acetinado 5706937203228

5706937203235Branco Acetinado 

P. TABELA
PVPR

267,48 € 
329,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Acetinado 5706937921283

5706937921290Branco Acetinado

P. TABELA
PVPR

934,96 €
1.150,00 €

/UNID

Preto Acetinado
Acabamento

5706937201224
5706937201231Branco Acetinado 

EAN

Suporte de perfil fino em alumínio para colunas monitoras de tamanho 
pequeno a médio.
Tubo para gestão de cablagem.
Altura: 613cm
Dimensões/base: 316 x 379 mm
Dimensões da base de topo: 150 x 210 mm
* com Base Adaptadora (+70,00 € PVPR)

SUPORTE PARA COLUNAS MONITORAS 
de Evoque 20 a Contour 20iStand 20 

P. TABELA
PVPR

430,08 € 
529,00 €

/PAR

Acabamento EAN
Preto Acetinado 5706937921306

5706937921313Branco Acetinado
5706937921320Silver

Subwoofers e Suportes 

www.smartaudio.pt
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Qualidade de som Dynaudio Subwoofers e Suportes
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65,04 € 
80,00 €

SUPORTE PARA DE MESA PARA 
COLUNAS MONITORAS     SF 1  

P. TABELA
PVPR

Acabamento

P. TABELA
PVPR

73,17 €
90,00 €

/UNID.

Acabamento

CS 1 SUPORTE PARA COLUNAS 
CENTRAIS 

Preto 5706937922273
EAN

EAN
Preto 5706937890053

/PAR
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Série CI PERFORMANCE
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2x Tweeter de cúpula macia 28mm 
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 360º
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 46-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 40W
Dimensões: D 232mm x P 76mm 
Dimensões de corte: D 210mm

Tweeter de cúpula macia 28mm
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 20 cm 
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 360º
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 42-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 89 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 160W
Dimensões: D 280mm x P 90mm 
Dimensões de corte: D 260mm

COLUNA DE ESTÉREO DE TECTO

COLUNA DE 2 VIAS DE TECTO

P4-DVC65 

P4-C80 

Tweeter de cúpula macia 28mm
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 360º
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 46-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 80W
Dimensões: D 232mm x P 72mm 
Dimensões de corte: D 210mm

COLUNA DE 2 VIAS DE TECTOP4-C65 

P. TABELA
PVPR

324,39 € 
399,00 €

/UNID

EAN
5706937921634

P. TABELA
PVPR

348,78 € 
429,00 €

/UNID

EAN
5706937921641

P. TABELA
PVPR

283,74 €
349,00 €

/UNID

5706937921627
EAN

Tweeter de cúpula macia 28mm  
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm 
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 46-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 80W
Dimensões: L 198 x A 296 x P 63 mm 
Dimensões de corte: L 175 x A 275 mm

COLUNA DE 2 VIAS DE PAREDEP4-W65

P. TABELA
PVPR

283,74 €
349,00 €

/UNID

EAN
5706937921658
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348,78 € 
429,00 €

Tweeter de cúpula macia 28mm      
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 20 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 42-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 89 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 160W
Dimensões: L 237 x A 392 x P 77 mm 
Dimensões de corte: L 215 x A 370 mm

COLUNA DE 2 VIAS DE PAREDEP4-W80 

P. TABELA
PVPR

EAN
5706937921665

324,39 € 
399,00 €

Tweeter  28mm Esotar 3      
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 15 cm
2x Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 18 cm
Resposta em frequência: 35-22.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 400W
Dimensões: L 364 x A 1557 x P 424 mm
Peso: 49,6 Kg

COLUNA DE 2 VIAS DE PAREDEP4-LCR50 

P. TABELA
PVPR

EAN
5706937921672

/UNID.

/UNID.
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2x Tweeter de cúpula macia 28mm     
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 3 posições
Direcionalidade do médio/grave: 18 x 360º
Grelha magnética sem moldura; opção grelha quadrada
Resposta em frequência: 50-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 4 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 100W
Dimensões: D 232mm x P 167mm 
Dimensões de corte: D 210mm

Tweeter de cúpula macia 28mm     
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 20 cm 
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 3 posições
Direcionalidade do médio/grave: 18 x 360º
Grelha magnética sem moldura; opção grelha quadrada
Resposta em frequência: 45-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 89 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 140W
Dimensões: D 280mm x P 163mm
Dimensões de corte: D 260mm

COLUNA DE ESTÉREO DE TECTO

COLUNA DE 2 VIAS DE TECTO

S4-DVC65 

S4-C80 

P. TABELA
PVPR

486,99 € 
599,00 €

/UNID

EAN
5706937921078

P. TABELA
PVPR

608,94 € 
749,00 €

/UNID

EAN
5706937920507

Tweeter de cúpula macia 28mm 
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Direccionalidade do tweeter: 3 posições
Direcionalidade do médio/grave: 18 x 360º
Grelha magnética sem moldura; opção grelha quadrada
Resposta em frequência: 55-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 125W
Dimensões: D 232mm x P 154,5mm 
Dimensões de corte: D 210mm 

COLUNA DE 2 VIAS DE TECTOS4-C65  

P. TABELA
PVPR

446,34 €
549,00 €

/UNID

5706937920491
EAN

Tweeter de cúpula macia 28mm 
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm 
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 55-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 87,5 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 125W
Dimensões: L 197,5 x A 296,3 x P 90 mm 
Dimensões de corte: L 175 x A 275 mm

COLUNA DE 2 VIAS DE PAREDES4-W65 

P. TABELA
PVPR

527,64 €
649,00 €

/UNID

EAN
5706937920514
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690,24 € 
849,00 €

Tweeter de cúpula macia 28mm
Cone de médios/graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 20 cm
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 45-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 89 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 140W
Dimensões: L 236,5 x A 391,5 x P 99 mm 
Dimensões de corte: L 215 x A 370 mm

COLUNA DE 2 VIAS DE PAREDES4-W80 

P. TABELA
PVPR

5706937920521

/UNID.

511,38 € 
629,00 €

2x Cone de graves em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 16,5 cm
Grelha magnética sem moldura      
Resposta em frequência: 35-300 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 86dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 200W
Dimensões: L 213 x A 395 x P 90 mm 
Dimensões de corte: L 190 x A 373 mm

MODULO DE GRAVES DE UNIDADES 
DUPLAS PARA PAREDES4-LCR65W  

P. TABELA
PVPR

5706937921016

/UNID.

15

 Série CI STUDIO

690,24 € 
849,00 €

Tweeter de cúpula macia 28mm      
Cone de médios em MSP polímeros de Magnésio/Silicone de 10 cm  
Resposta do tweeter: -3; 0; +3dB
Grelha magnética sem moldura
Resposta em frequência: 250-20.000 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 89 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 150W
Dimensões: L 213 x A 235 x P 90 mm 
Dimensões de corte: L 190 x A 213 mm

COLUNA MODULAR SELADA LCR 2 VIAS (Tweeter/Médio) DE PAREDE S4-LCRMT  

P. TABELA
PVPR

EAN
5706937921009

/UNID.

EAN

EAN

EAN
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Série CI STUDIO

SUB AMPLIFIERAudio Control Apollo S500 DSP 

P. TABELA
PVPR

1.381,30 €
1.699,00 €

/UNID

5706937921740                  
EAN

ACESSÓRIOS CI

GRELHA QUADRADA
P. TABELA
PVPR

23,58 € 
29,00 €

/UNID

Para S-SQG-65; S-SGQ-85

GRELHA QUADRADA
P. TABELA
PVPR

39,84 € 
49,00 €

/UNID

Para S4-LCRMT GR

GRELHA QUADRADA
P. TABELA
PVPR

23,58 € 
59,00 €

/UNID

Para S4-LCR65W GR

GRELHA  PARA 1X LCRMT
P. TABELA
PVPR

64,23 € 
79,00 €

/UNID

Para S4-LCR GR1; S4-LCR GR2 

GRELHA DE CORTE COSTUMIZADO
P. TABELA
PVPR

113,00 € 
139,00 €

/UNID

Para S4-LCR GRC

CAIXA TRASEIRA METÁLICA CONTRA FOGO
P. TABELA
PVPR

88,62 € 
109,00 €

/UNID

Para FRBB-S

4x Cone de graves de longa excursão de 7,5 x 15cm    
Sistema RCC (Reactance Cancelling Configuracion) para anular vibrações
Caixa pintável e dois tipos de grelhas magnéticas fornecidas
Resposta em frequência: 20-145 Hz, +/- 3 dB
Sensibilidade: 92dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 400W
Dimensões: L 355 x A 354 x P 101 mm 
Dimensões de corte: L 366 x A 366 mm
Suportes para montagem incluídos
Necessita amplificador S500DSP

SUBWOOFER DE PAREDE OU TECTO          SUB RCC  

P. TABELA
PVPR

893,50 €
1.099,00 €

/UNID

5706937921689
EAN
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Série EXTERIOR

Tweeter de cúpula macia de 28mm     
Cone de médios/graves de 20cm
Selector de entrada: 8Ω/60V/100V     
Resposta em frequência: 70-20.000 Hz, +/- 3 dB
IP65; Gama de temperatura -35º a +40º
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 300W
Máx voltgem de entrada: 100 Vrms
Dimensões: L 210 x A 340 x P 196 mm
Peso: 5,0 Kg

MONITOR COMPACTO ON-WALL DE 2 VIASOW8 

Tweeter de cúpula macia de 28mm     
Cone de médios/graves de 16,5 cm
Selector de entrada: 8Ω/60V/100V     
Resposta em frequência: 78-20.000 Hz, +/- 3 dB
IP65; Gama de temperatura -35º a +40º
Sensibilidade: 87 dB/2,83V/m
Impedância nominal: 8 ohms
IEC Potência de longo termo suportada: 300W
Máx voltgem de entrada: 100 Vrms
Dimensões: L 180 x A 285 x P 185 mm
Peso: 4,5 Kg
Suporte de parede articulado incluído

MONITOR COMPACTO ON-WALL DE 2 VIASOW6

P. TABELA
PVPR

812,20 € 
999,00 €

/PAR

Acabamento EAN
5706937921634

P. TABELA
PVPR

649,59 €
799,00 €

/PAR

Acabamento
5706937921702

EAN
Preto
Branco 5706937921719

Preto
Branco 5706937921733
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